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NEW LEGNO BIANCO
FORMATO NOMINAL: 15 X 60 cm / PEi 4

Características Geométricas y visuales

Indicador Unidades Límites

Dimensión de fabricación mm 155x597

Espesor mm 8,0

Desvio de W en realción al N modular mm 2 - 5

Desvío de W en relación a N no modular
mm 5

% ± 2

Desvío de r¹ en relacion al W % ± 0,6

Desvío de r¹ en relacion al R² % ± 0,5

Espesor: Desvio de e en relacion al e𝑤 % ± 5

Rectitud de los lados % ± 0,5

Ortogonalidad % ± 0,6

Curvatura central % ± 0,5

Curvatura lateral % ± 0,5

Empeño % ± 0,5

Aspecto superficial % ≥ 95

Características Físicas

Indicador Limites

Absorción de agua 6 a 10 %

Módulo de resistencia a la flexión ≥ 18 MPa

Carga de ruptura ≥ 800 N

Expanción por unidad ≤ 0,6 mm/m

Resistencia al Gretamento No Gretar

Coeficiente de Atrito < 0,4

Resistencia a abrasión superficial 3

Resistencia a las manchas de agua NO

Características químicas

Indicador Esmaltado

Resistencia al mancahamiento ≥ clase 3 

Resitencia a agentes químicos Esmaltado

Uso domésticos y para el tratamiento de piscinas ≥ Clase  GB

Ácidos y álcalis de baja concentración GLB

Resistencia al Gretamento No Gretar

Fabricado en Perú: Av. Industrial s/n Las Praderas de Lurin - Lurin /Telf: 417-0800  Fax: 417-0876
Oficinas y Centro Distribución:

Santiago de Chile Calle Lo Boza 120-A, Pudahuel.
www.cordillera.cl


