
Conexión eléctrica - Datos Técnicos
Tensión 230 ~   ●
Frecuencia 50 Hz.   ●
Potencia iluminación, W. (LED) 2 x 1,5 W.
Potencia motor, W. 100
Potencia máxima, W. 103
Salida exterior, mm. 120
Opción de recirculación   ●

   • Campana modelo tradicional Reductor de salida (Ø 150 mm/ Ø 120 mm.) -
   • Cuerpo de acero inoxidable Válvula anti-retorno   ●
   • 3 Velocidades
   • Visera de cristal abatible Panel de Control
   • Filtros metálicos antigrasa (de 3 capas) Touch Control -
   • Capacidad de extracción Salida libre 220 m³/h. Electrónico -
   • Nivel sonoro norma UNE : 43,5 - 51 dB (1° - 3° Vel.) Switch mecánico   ●
   • Posibilidad de funcionamiento en recirculación
   • Modelo 60 cm de ancho. Prestaciones
   • Filtro para recirculación incluido. Nº de motores 1
   • Luces LED Motor blindado -
   • Enchufe 2P Nº de Velocidades 3

Programación de tiempo de aspiración -
Panel de fácil limpieza -

Filtro metálico decorativo -
Piloto de funcionamiento -
Indicador de saturación de filtros -
Sensor de humedad -

Materiales
Fabricada en Acero inoxidable    ●
Ala de acero inoxidable -
Ala de Cristal -

Código Producto
Código EAN Producto

Embalaje Alto x Ancho x Fondo (mm.) Peso Bruto (Kg.)

CX 62120 KOS Inox 18,5 x 65 x 54

113150010
8434778029819

7,20

La campana tradicional, es ideal para proyectos de cocina,
donde se privilegia el espacio para muebles y podemos colocar 
un mueble integrado sobre la campana, para optimizar el uso 
de espacio y a su vez no perder el beneficio de extraer los 
humos y olores de la cocina. 
Este modelo presenta varias opciones de salida en sistema de 
extracción (superior o trasera) u opción de Recirculación.
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CX 62120 KOS Inox
Campana tradicional, 60 Cm. de ancho.


